MMorgan .
: Advanced I\/lgaterials SItek

PRESTANDADEKLARATION

DoP Nr: Sitek_DoP_03_EPB 213 V

1. Produkttypens unika identifikationskod:
EPB 213 V

2. Typ-, parti- eller serienummer eller nGgon annan beteckning som mojliggoér identifiering av byggprodukter i enlighet med
artikel 11.4:

EPB 213 V (se produktetiketten)

3. Byggproduktens avsedda anvéndning eller anvéndningar i enlighet med den fillédmpliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, sGsom forutsett av tillverkaren:

Vdrmeisoleringsprodukter fér byggnader (ThiB)

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumdarke samt kontaktadress enligt vad som krdvs i artikel
11.5:

Thermal Ceramics de France S.A.S.U.
Route de Lauterbourg

CS 90148

67163 Wissembourg Cedex

France

5. [ fillémpliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel
12.2:

Ej tillampligt

6. Systemet eller systemen for beddmning och fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
AVCP system 3

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

LNE (anmalt organ nr 0071) har faststallt produkityp genom typprov, enligt system 3 for andra karakteristika.
Det har utfardat motsvarande provrapporter.

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk beddmning har utféardats:

Ej tillampligt

DoP Nr : Sitek_DoP_03_EPB 213 V - Svenka - startdatum fér giltighet: 01/07/2013
1/2

www.morganadvancedmaterials.com

Thermal Ceramics de France S.A.S.U. 42160 Andrézieux-Bouthéon S.A.S.U. — Capital : 10 976 500 €uro — RCS Saint Etienne B885 850 248 — APE 2399Z — N° TVA : FR46 885 850 248



9. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad
EPB 213 V teknisk
specifikation
Reaktion mot eld Reaktion mot eld D-s1,d0 EN 131 9:2012
Utsl@pp av farliga &mnen inne i Utslépp av farliga &mnen (a)
byggnader
Foérbrénning med kontinuerlig gléd Forbrénning med kontinuerlig gléd (b)

Termisk resistans

Termisk resistans -varmeledningsférmdaga

Ro = 0,20 till 0,35 m2.K/W
(Tjocklekar 13 till 20mm)
Ap = 0,060 W/m.K

Tjocklek Adn<35mm i tlmm ;
Vattenpermeabilitet Vattenabsorption pd kort sikt genom NPD
partiell nedsénkning
Kondensgenomsldpplighet Kondensgenomsl&pplighet NPD
Tryckhdlifasthet Tryckspdnning eller tryckhdllfasthet CS(10/Y)300
Deformation under last vid specifikt NPD
tryckoch specifik temperatur
Punktlast PL(2)1800
Besténdighet hos reaktionen mot eld med | Kdnnetecken fér besténdigheten (c)
hdansyn till exponering fér vérme, ovader,
med hédnsyn fill &ldring/ férsémring
Den termiska resistansens bestdndighet Termisk resistans -varmeledningsférmdga (d)
med hédnsyn till exponering for vérme, Karakteristika fér bestdndighet (e)
ovéder, med h&nsyn fill dldring/ Dimensionsstabilitet vid specifika DS(H)
férsémring temperatur- och fuktférhdllanden
Draghdlifasthet/bojdraghdlifasthet Draghdilifasthet vinkelratt mot sidorna NPD
Bojdraghdlifasthet BS
Tryckhdllifasthetens bestandighet med Krypning under last NPD

hansyn till &ldring/ férsémring

(@) :Varmeisoleringsprodukter farinte avge bestémda farliga @&mnen som &verskrider tillédtna maximinivder specificerade i den europeiska
eller nationella lagstiftningen; Europeiska provningsmetoder hdller p& att utarbetas.

(b) :Enprovningsmetod héller p& att utarbetas och dé& den blir tillgé&nglig kommer stamdarden att dndras.

(c) :Ingen variation i egenskaperna for reaktionen mot eld hos produkter av expanderad perlit.

(d) :Varmeledningsféormdgan hos produkter av expanderad perlit &@ndrar inte med tiden. Erfarenheten har visat att fiberstrukturen ar stabil
och att porositeten inte innehdller andra gaser an luft.

(e) :Dimensionsstabilitet endast for tjockleken

10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstdmmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas p& eget ansvar av den fillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:

David McPhail, Platschef

Wissembourg, 25/07/2013
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