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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendung der in Anlage 1 genannten
Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 13169:2013-03.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fiinf Seiten und eine Anlage.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europsischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Die aflgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Verwendung von werkméaBig herge-
stelten Dammstoffen aus Blahperlit (EPB) mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 13169".

Die Dammstoffe haben die Bezeichnung gemaft Anlage 1, Abschnitt 1.
Die Dammstoffe werden in dem Herstellwerk gemaR Anlage 1, Abschnitt 2, hergesteilt.

1.2 Anwendungsbereich

Die Dammstoffe dirfen als Warmed&mmung entsprechend den Anwendungsgebieten nach
der Norm DIN 4108-10% und unter Beachtung der hinsichtlich des Brandverhaltens geltenden
Anwendungsbedingungen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Allgemeine Anforderungen

Die Dammstoffe miissen den Anforderungen der Norm DIN EN 13169" in Verbindung mit der
Norm DIN 4108-10? entsprechen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.
Abweichend von DIN 4108-107 ist fur Anwendungen, fur die in DIN 4108-102, Tabelle 11,
DS(H) und DS(T+/50) festgelegt ist, DS(23,90) und DS(70,-) einzuhalten.

21.2 Warmeleitfahigkeit '
Im Rahmen der Produktion darf die Warmeleitfahigkeit A; nach DIN EN 13169" einen Grenz-
wert der Wammleitfahigkeit Agen, nicht Uberschreiten. Der Wert Agen, ist im Rahmen des
Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 festzulegen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Bei der Herstellung der unter Abschnitt 1.1 genannten Dammstoffe sind die Bestimmungen
des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung
Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefligte Etikett muss vom
Hersteller zuséatzlich zur Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm DIN EN 13169" mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-

nungen der Laénder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

DIN EN 13169:2013-03 Warmedammstoffe fur Geb#ude; WerkmiRig hergestellte Produkte aus Blahperiit
(EPB); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13169:2012
2 DIN 4108-10:2008-06 Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebéuden; Teil 10: Anwendungsbezo-
gene Anforderungen an Warmeddmmstoffe; WerkméRig hergestelite Wérmeddmm-
stoffe

Z26221.14 1.23.15-46/14
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Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:
- Zulassungs-Nr.: Z-23.15-1524

- Kurzzeichen fir das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10?

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das unter Abschnitt 1.1 genannte Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaBigen Fremdilberwachung einschlieflich einer Erstpriifung des
Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erkl&rung, dass ein Ubereinstimmu_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises sind von der Zertifizierungsstelle auf der
Grundlage der vorhandenen Werte der Warmeleitfahigkeit A; nach der Norm DIN EN 13169"
der Grenzwert der Wameleitfahigkeit Agen. Nach Abschnitt 2.1.2 und der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit A nach Abschnitt 3 festzulegen.

Der flr den jeweiligen D&mmstoff festgelegte Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, Sowie
der Bemessungswert der Wérmeleitfahigkeit A sind im Ubereinstimmungszertifikat anzu-
geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 13169 sowie die beim Deutschen Institut fr
Bautechnik hinterlegten zusétzlichen Regelungen des Prif- und Uberwachungsplanes, die
Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

233 Fremdiiberwachung

In dem unter Abschnitt 1.1 genannten Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskon-
trolle und die Einhaltung der Kennzeichnung durch eine Fremdiberwachung regelméaBig zu
Uberpriffen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

For die im Rahmen der Fremdiuberwachung durchzufiihrenden Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Prif- und Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fur die
unter Abschnitt 1.1 genannten und nach Abschnitt 2.2.2 gekennzeichneten Démmstoffe der
Bemessungswert der Wameleitfahigkeit entsprechend der Norm DIN V 4108-4%, Tabelle 2,
Zeile 5.8, Kategorie Il, fir den nach Abschnitt 2.3.1 festgelegten Grenzwert der Warmeleit-
fahigkeit Agrenz-

Frank Ifflander

Referatsleiter
Deutsches Institot
fiir Bautechnik
3 DIN V 4108-4:2004-07 Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4: Warme- und feuchte-

schutztechnische Bemessungswerte
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Anlage 1

1 Bezeichnungen der Dimmstoffe nach Angaben des Antragstellers

Fesco GA
Fesco

Fesco LT
Fesco C
Fesco DO
Fesco C-DO
Fesco Fillet
Fesco Drain
Fesco ETS
Fesco B
Fesco B-HD
Fesco B-DO
Fesco A
Fesco A-HD
Fesco A-DO
Retrofit
Retrofit GA
Fesco ETS 5+
Expert Board SF

2 Herstellwerk

Thermal Ceramics de France SAS
Route de Lauterbourg

67163 Wissembourg cedex
FRANKREICH
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